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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА, 

УВЛАЖНЕНИЯ И ОТВОДА ВОДЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ БЛОКА 

(блок 60х32х0,75 м)
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Схема системы поверхностного полива и отвода воды из блока

1 - колодец; 2 - трубы [image: image2.png]


 50 мм; 3 - скважины [image: image3.png]


 100 мм; 4 - канализационная труба; 5 - резиновые шланги; 

6 - перфорированные трубы [image: image4.png]


 25 мм; 7 - граница потерны.

Технико-экономические показатели 

	#G0Наименование показателей


	Показатель



	Объем бетона в блоке, м[image: image5.png]




	1440



	Трудозатраты на 1 м[image: image6.png]


 бетона, чел.-дни


	

	поверхностный полив


	0,003



	увлажнение поверхности


	0,004



	дренаж поверхностных вод


	0,002



	Расход материалов на 1 м[image: image7.png]


 бетона


	

	трубы стальные [image: image8.png]


 25-50 мм, пог. м


	0,095



	прорезиненные шланги, пог. м


	0,002



	кровельная сталь, кг


	0,002



	вода, м[image: image9.png]


 


	38




Примечание. В трудозатратах, приведенных на 1 м[image: image10.png]


 бетона, учтены все работы, связанные с организацией и эксплуатацией системы поверхностного полива, увлажнения и отвода воды за пределы блока.

Трудозатраты подсчитаны по соответствующим ЕНиР и СНиП.

 Мероприятия для охлаждения бетонной кладки в зависимости от времени года

(ориентировочные данные)

	#G0Виды мероприятий


	Объем бетона, % от годового


	Сезон бетонирования



	Поверхностный полив 


	40


	С апреля по октябрь* 



	Поверхностное увлажнение


	35 
	Весенне-осенний 

	Без дополнительных мероприятий


	25


	Зимний



	_______________

* В апреле и октябре полив ведется на открытых участках.


Ориентировочный состав звена 

1. На монтаж системы поверхностного полива и дренажа

	#G0Сантехник 4 разряда


	- 3 человека 

	Сантехник 3 разряда 
	- 3 человека 


2. На поверхностное увлажнение

	#G0Сантехник 2 разряда 
	- 1 человек



	Итого:     
	7 человек 


Примечание. В трудозатратах, приведенных на 1 м[image: image11.png]


 бетона, учтены все работы, связанные с организацией и эксплуатацией системы поверхностного полива, увлажнения и отвода воды за пределы блока.

Трудозатраты подсчитаны по соответствующим ЕНиР и СНиП.

Пояснения к технологической карте 

Настоящая технологическая карта составлена на работы, связанные с поверхностным охлаждением бетонной кладки и отводом воды из блока с плановыми размерами 32х60 м.

В состав технологической карты включен весь комплекс работ по монтажу, демонтажу и устройству систем поверхностного полива, увлажнения и отвода воды с блока.

1. Поверхностный полив 

Конструкция системы поверхностного полива состоит из магистральных труб диаметром 50 мм, подключенных к главной системе технического водоснабжения. К магистральным трубам при помощи прорезиненных рукавов присоединяются трубы диаметром 25 мм, перфорированные с двух сторон. Размер отверстий перфорированных труб 2 мм. Вся система монтируется на поверхности блока.

Для равномерного распределения температуры на поверхности блока должны соблюдаться следующие условия:

а) Общая площадь поверхности, не имеющая текущей воды, не должна превышать 10%, при площади отдельных пятен не более 10 м[image: image12.png]


, которые должны систематически увлажняться.

б) Поверхностный полив должен начинаться сразу же после снятия цементной пленки и прекращаться за 12 ч до укладки следующего по высоте слоя.

в) Толщина слоя воды должна быть в пределах 2-8 мм при скорости движения не выше 0,8 м/с. Основным параметром для регулирования расхода воды является температура воды, сливающейся с блока. Она не должна превышать 19° С.

Включение систем поверхностного полива производится при температуре наружного воздуха выше 20 °С на затененных поверхностях. Ориентировочный осредненный расход воды на поверхностный полив затененных поверхностей составляет около 10 л/с на 1000 м[image: image13.png]


, а открытых - вдвое больше.

В технико-экономических показателях расход воды на 1 м[image: image14.png]


бетона принят из расчетной продолжительности полива с мая по октябрь, в течение этого времени укладывается 40% годового объема бетона.

2. Увлажнение бетонных поверхностей 

Увлажнение бетонных поверхностей водой ведется из прорезиненных шлангов диаметром 25 мм, подключаемых к магистралям технического водоснабжения. Частота полива определяется стройлабораторией и ТУ, но не реже, чем раз в сутки. Увлажнение осуществляется в весенне-осенний период, в течение которого укладывается примерно 35% годового объема бетона.

3. Отвод воды поверхностного полива и увлажнения 

Отвод воды поверхностного полива и увлажнения с блока в потерну осуществляется через отверстия, оставленные внутри колонн шатра, расположенных над потернами, и через системы скважин диаметром 100 мм, проходящих непосредственно в бетоне. В этом случае вода через отверстие сбрасывается в канализационную трубу, установленную на отметке, предшествующей уровню, с которого начинается поверхностный полив. По канализационным трубам вода сбрасывается в потерну. Оформление водосбросных отверстий в местах примыкания к трубам канализации осуществляется путем врезки в них стальных труб диаметром 100 мм.

