ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
     

РД 34.20.664-90 

     

ЗАМЕНА ТРОСОВОЙ ТРАВЕРСЫ НА АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОРАХ

(ТРОС ПЕРЕМОНТИРОВАН И КРЕПИТСЯ К ВЕРШИНАМ А-ФЕРМ)

     

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 6 


	

	ВИД РАБОТ 


	СОСТАВ БРИГАДЫ 


	МЕХАНИЗМЫ 


	НОРМА ВРЕМЕНИ 



	Замена тросовой траверсы на анкерно-угловых опорах (трос перемонтирован и крепится к вершинам А-ферм)


	Производитель работ (IV группа по ТБ) 

Электромонтер (III группа по ТБ) 

Электромонтер (II группа по ТБ)


	- 1

- 1

- 1


	Механизм повышенной проходимости, предназначенный для перевозки людей, приспособлений, такелажа, инструмента 


	

	
	Водитель (II группа по ТБ)


	- 1 


	
	

	
	Всего 


	4 чел.


	
	

	
	Водитель работает как электромонтер, имеющий II группу по ТБ


	
	

	ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ


	МАТЕРИАЛЫ 


	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА



	Лебедка грузоподъем-

ностью 0,5  т


	2 шт.


	Лес пропитанный диаметром 180 мм, длиной 6 м


	0,18 м[image: image1.png]


 


	Предохранительный пояс 


	3 шт. 



	Бурав


	2 шт.


	Болт M18 длиной 800 мм 


	2 шт.


	Каска защитная 


	4 шт.



	Выколотка 


	2 шт.


	Гайка M18 


	2 шт. 


	Диэлектрические перчатки


	2 пары 



	Пила поперечная


	1 шт.


	Шайба квадратная 


	 4 шт.


	Переносное заземле-

ние для провода однофазное с изолирующей штангой


	3 компл.



	Топор


	 2 шт.


	
	
	Измерительная штанга


	1 шт.



	Монтерские когти


	3 пары 


	
	
	Переносное заземление для  молниезащитного троса с  изолирующей штангой


	 2 компл.



	Монтерский инструмент


	2 компл.


	
	
	Аптечка 


	1 компл.



	Щуп-молоток


	2 шт.


	
	
	
	

	Канат капроновый (оттяжка при подъеме траверсы) диаметром 11 мм (15 м)


	1 шт.


	
	
	
	

	 Канат капроновый диаметром 8 мм (10 м) (или бесконечный канат)


	 2 шт. (компл.)


	
	
	
	

	Лопата штыковая


	1 шт.


	
	
	
	

	Лом


	1 шт.


	
	
	
	

	Ножовка по металлу с 2  мм запасными лезвиями


	1 шт.


	
	
	
	

	УСЛОВИЯ ТРУДА 


	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 



	Работа выполняется по наряду со снятием напряжения 


	Работа выполняется в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок" - М.:  Энергоатомиздат, 1987.


	Измерение степени загнивания элементов опоры производится предварительно специально обученной бригадой. Данные измерений должны быть у производителя работ. 



	
	 Перед началом работ производитель работ должен проверить исправность приспособлений, такелажа, защитных средств и тяговых механизмов, обратив особое внимание на сроки их испытаний.


	Вместо лебедки Л1 для ускорения опускания и подъема траверсы можно применить тяговый механизм. В этом случае в комплект приспособлений включается дополнительно отводной блок грузоподъемностью 0,8 т и тяговый трос 



	
	Страховка электромонтера при выходе на траверсу осуществляется стропом монтерского пояса за стойку опоры


	


	ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ



	ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 


	ИСПОЛНИТЕЛИ


	РИСУНОК 



	
	Должность 


	Группа по ТБ


	Коли-

чество, чел.


	

	1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе


	Пр.работ 


	IV 


	1 


	

	2. На месте работ проверяется отсутствие напряжения и накладываются защитные заземления на три фазы ВЛ и молниезащитный трос (со стороны, где он заземлен через искровой промежуток)


	Пр.работ

Электро-

монтер 


	IV

III 


	1

1 


	

	3. Производитель работ допускает бригаду к работе


	Пр.работ 


	IV 


	1 


	

	4. На пасынках опоры устанавливаются две ручные лебедки


	Электро-

монтер

Водитель


	III, II

II 


	2

1 


	

	5. Два электромонтера, взяв с собой концы специальных капроновых канатов ("удочек"), поднимаются по стойкам до верха опоры


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II 


	1

1 


	

	6. Наверх подаются два блока и устанавливаются на вершинах А-образных ферм опоры, выше заменяемой траверсы


	Вся бригада 


	-


	4 


	

	7. Наверх поднимаются концы тяговых тросов с лебедок. Трос с лебедки Л1 пропускается через блок N 1 и привязывается к концу заменяемой тросовой траверсы. Трос с лебедки Л2 пропускается через блок N 2 и привязывается ко второму концу заменяемой траверсы


	Вся бригада 


	-


	4 


	

	8. На тяговые тросы дается тяжение (воспринимается масса траверсы, разгружаются крепежные болты)


	Электро-

монтер

Пр.работ


	II

IV 


	1

1 


	

	9. Выбиваются болты, крепящие тросовую траверсу к стойкам опоры. Если траверса скреплена с раскосом, то выбивается болт, скрепляющий ее с раскосом. Если есть подтраверсные брусья, то выбиваются болты, крепящие их с одного конца к стойкам опоры и брусья поворачиваются в вертикальное положение


	Электро-

монтер

Пр.работ


	II

IV 


	1

1 


	

	10. Траверса опускается и располагается с внешней стороны А-образных ферм на верхних подтраверсных брусьях рабочей траверсы, а если их нет, то над рабочей траверсой (рис.1)


	Вся бригада 


	-


	4 
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Рис.1. Подготовка траверсы к опусканию на землю



	11. Наверх поднимается и привязывается к концу траверсы оттяжка. Тяговый трос с блока N 1 отцепляется от заменяемой траверсы, блок N 1 снимается с вершины А-фермы и крепится к раскосу над траверсой


	Электро-

монтер

Водитель


	III, II

II 


	2

1 


	

	12. Лебедкой Л1 выбирается слабина тягового троса


	Водитель 


	II 


	1 


	

	13. Тяговый трос с лебедки Л2 отцепляется от траверсы


	Электро-

монтер 


	II 


	1 


	

	14. Траверса разворачивается и с помощью лебедки Л1 опускается на землю. Положение траверсы регулируется оттяжкой (рис.2)


	Вся бригада 


	-


	4 
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Рис.2. Опускание траверсы 

        



	15. На земле по старой траверсе готовится новая. Сверлятся отверстия под крепежные болты. К комлю новой траверсы крепится оттяжка. Со сдвигом на 0,5 м от центра в сторону вершины к траверсе привязывается тяговый трос с блока N 1


	Вся бригада 


	-


	4 


	

	16. На тяговый трос дается тяжение. Производится подъем тросовой траверсы комлем вниз. Траверса разворачивается и укладывается над рабочей траверсой


	Вся бригада 


	-


	4 


	

	17. Тяговый трос с блока N 2 привязывается к вершине траверсы. Блок N 1 переносится на вершину А-образной фермы. Тяговый трос с блока N 1 перевязывается к комлю новой траверсы


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II 


	1

1 


	

	18. Выбирается слабина тяговых тросов. Траверса поднимается в требуемое положение


	Водитель

Пр.работ


	II

IV 


	1

1 


	

	19. Новая траверса крепится к опоре 


	Электро-

монтер 


	IV, II 


	2 


	

	20. Снимаются и опускаются на землю блоки и тяговые тросы. Снимаются лебедки


	Вся бригада 


	-


	4 


	

	21. Снимаются защитные заземления 


	Пр.работ

Электро-

монтер 


	IV

III 


	1

1 


	

	     

     Примечание. Если раскос не обладает необходимой прочностью (т.е. его момент сопротивления [image: image4.png]


250 см[image: image5.png]


 и соответственно [image: image6.png]


=13 см), то подъем и опускание траверсы производится лебедкой Л1 через блок 1, установленный на вершине А-фермы.




