ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
     

РД 34.20.664-90 

    

ЗАМЕНА ПОДТРАВЕРСНЫХ БРУСЬЕВ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АП-ОБРАЗНЫХ ОПОРАХ

 СО СДВОЕННЫМИ ТРАВЕРСАМИ

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 17 


	

	ВИД РАБОТ 


	СОСТАВ БРИГАДЫ 


	МЕХАНИЗМЫ 


	НОРМА ВРЕМЕНИ 



	Замена подтраверсных брусьев на промежуточных АП-образных опорах со сдвоенными траверсами 


	Производитель работ (IV группа по ТБ) 

Электромонтер (III группа по ТБ) 


	- 1

- 1


	Механизм повышенной проходимости, оборудованный для перевозки людей, приспособлений, такелажа, инструмента 


	

	
	Водитель (II группа по ТБ)


	- 1 


	
	

	
	Всего 


	3 чел.


	
	

	
	Водитель выполняет работу электромонтера, имеющего II группу по ТБ


	
	

	ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ


	МАТЕРИАЛЫ 


	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА



	Бесконечный канат


	1 компл.


	Лес пропитанный диаметром 200 мм, длиной 12 м (на каждый брус)


	0,04 м[image: image1.png]


 


	Предохранительный пояс


	2 шт. 



	Бурав


	1 шт.


	Болты М18 длиной 650 мм (на два бруса одного узла) 


	2 шт. 


	Каска защитная 


	3 шт.



	Выколотка 


	1 шт.


	Гайка М18 (на два бруса одного узла) 


	2 шт. 


	Аптечка 


	1 компл.



	Пила поперечная


	1 шт.


	Шайбы квадратные (на два бруса одного узла) 


	4 шт. 


	
	

	Ножовка по металлу с двумя запасными полотнами


	1 шт.


	
	
	
	

	Топор


	1 шт.


	
	
	
	

	Монтерские когти 


	2 пары

      


	
	
	
	

	Монтерский инструмент 


	1 компл.


	
	
	
	

	Щуп-молоток


	2 шт.


	
	
	
	

	УСЛОВИЯ ТРУДА 


	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 



	Работа выполняется по наряду без снятия напряжения на нетоковедущих частях 


	Работа выполняется в соответствии с действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок". - М.: Энергоатомиздат, 1987.


	Измерение степени загнивания элементов опоры производится предварительно специально обученной бригадой. Данные измерений должны быть у производителя работ 



	
	Перед началом работ производитель работ должен проверить исправность приспособлений, такелажа и защитных средств, обратив особое внимание на сроки их испытаний. 


	

	
	Страховка электромонтера во время работы на стойке осуществляется с помощью монтерского пояса.


	

	
	Бесконечный канат устанавливается в плоскости А-образной фермы опоры, на которой меняется подтраверсный брус


	


	ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ



	ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 


	ИСПОЛНИТЕЛИ


	РИСУНОК 



	
	Должность 


	Группа по ТБ


	Коли-

чество, чел.


	

	1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе


	Пр.работ 


	IV 


	1 


	

	2. Производитель работ допускает бригаду к работе


	Пр.работ 


	IV 


	1 


	

	3. По команде производителя работ электромонтер поднимается на опору и крепит к стойке опоры ниже подтраверсного бруса с помощью хомута верхний блок бесконечного каната. Нижний блок бесконечного каната крепится к анкеру, забиваемому в землю


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

1 
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Замена подтраверсных брусьев:

1 - бесконечный канат; 2 - подтраверсные  брусья; 3 - соединительный болт; 4 - болт, крепящий траверсы к стойкам



	4. Осматривается и при необходимости подтягивается гайка сквозного болта, соединяющего траверсы со стойкой


	Электро-

монтер


	III


	1 


	

	5. Заменяемый подтраверсный брус привязывается к поводку бесконечного каната. (Для удобства работы подтраверсный брус может быть дополнительно привязан к опоре). Отвинчиваются гайки соединительных болтов. Подтраверсный брус отсоединяется от стоек. (В случае необходимости соединительные болты выбиваются и заменяются новыми)


	Электро-

монтер


	III


	1 


	

	6. С помощью бесконечного каната подтраверсный бpyc опускается вниз


	Электро-

монтер


	II


	1 


	

	7. На земле по старому брусу сверлятся отверстия в новом подтраверсном брусе


	Электро-

монтер


	III, II


	2 


	

	8. С помощью бесконечного каната наверх поднимается новый подтраверсный брус


	Электро-

монтер


	II


	1 


	

	9. Новый брус устанавливается на прежнее место, забиваются крепежные болты, завинчиваются гайки болтов


	Электро-

монтер


	III


	1 


	

	10. Сняв верхний блок бесконечного каната электромонтер спускается на землю. Вытаскивается анкер, снимается нижний блок бесконечного каната 


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

1 


	

	11. Оформляется окончание работ


	Пр.работ


	IV 


	1 


	

	Примечание. Если на опоре меняются два бруса в одном узле, то замену производят поочередно.


	


