ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
     

РД 34.20.664-90 

     

ЗАМЕНА ПАСЫНКА НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ ПРИ ДВУХ ПАСЫНКАХ НА СТОЙКУ

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 13 


	

	ВИД РАБОТ 


	СОСТАВ БРИГАДЫ 


	МЕХАНИЗМЫ 


	НОРМА ВРЕМЕНИ 



	Замена пасынка на анкерной опоре при двух пасынках на стойку 


	Производитель работ (IV группа по ТБ) 

Электромонтер (III группа по ТБ) 


	- 1

- 1


	Механизм повышенной проходимости, оборудованный для перевозки людей и приспособлений 


	

	
	Электромонтер (II группа по ТБ)


	- 1 


	
	

	
	Водитель (II группа по ТБ)


	- 1 


	
	

	
	Всего 


	4 чел.


	
	

	
	Водитель выполняет работу электромонтера, имеющий II группу по ТБ


	
	

	ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ


	МАТЕРИАЛЫ 


	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА



	Лебедка грузоподъем-

ностью 0,5-1 т


	1 шт.


	Лес пропитанный диаметром 200 мм:


	
	Каска защитная 


	4 шт.



	Блок грузоподъемностью 0,8  т


	1 шт.


	длиной 9 м (на один пасынок)


	0,4 м[image: image1.png]


 


	Предохранительный пояс


	4 шт. 



	Канат капроновый (оттяжка) диаметром 11 мм (10 м)


	1 шт.


	длиной 1 м (на 1 ригель)


	0,03 м[image: image2.png]


 


	Заземление однофазное


	1 компл.



	Цепной бандаж


	2 шт.


	Проволока бандажная 


	6 кг 


	Диэлектрические перчатки 


	2 пары 



	Ножницы для резки бандажей


	1 шт.


	Болт бандажный M18 длиной 300 мм


	2 шт.


	Аптечка 


	1 компл.



	Когти монтерские 


	3 пары

      


	Гайка M18 


	2 шт. 


	
	

	Пила поперечная


	1 шт.


	Шайба бандажная 


	4 шт.


	
	

	Топор


	 2 шт.


	Крепеж для ригелей, распорок и раскоса 


	В зави-

симости от конст-

рукции опоры 


	
	

	Лопата штыковая


	3 шт.


	
	
	
	

	Лом 


	2 шт.


	
	
	
	

	Трамбовка


	1 шт.


	
	
	
	

	Бурав


	2 шт.


	
	
	
	

	Щуп-молоток


	1 шт.


	
	
	
	

	Выколотка 


	2 шт.


	
	
	
	

	Инструмент монтерский 


	1 компл.


	
	
	
	

	УСЛОВИЯ ТРУДА 


	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 



	Работа выполняется по наряду, без снятия  напряжения на нетоковедущих частях 


	Работа выполняется в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок". - М.: Энергия, 1987; "Инструкцией по работам на линиях электропередачи 35-220 и 6-10 кВ, находящихся под напряжением". - М.: Энергия, 1964.

     


	В случае замены обоих пасынков работа выполняется поочередно на каждом пасынке. При вытаскивании или опускании пасынка находиться в котловане запрещается. 



	
	     Перед началом работ производитель работ должен проверить исправность приспособлений, такелажа, защитных средств и тяговых механизмов.


	Размеры котлована при откопке пасынка определяются производителем работ.

     



	
	     Страховка электромонтера при подвешивании и снятии блока, резке и установке бандажей, забивке крепящих болтов производится стропом предохранительного пояса за стойку или пасынки опоры. 


	Измерение степени загнивания элементов опоры производится предварительно специально обученной  бригадой. Данные измерений должны быть у производителя работ

     



	
	     Корпус ручной лебедки перед началом работ должен быть заземлен


	


	ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ



	ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 


	ИСПОЛНИТЕЛИ


	РИСУНОК 



	
	Должность 


	Группа по ТБ


	Коли-

чество, чел.


	

	1. Оформляется наряд и разрешение на допуск к работе


	Пр.работ 


	IV 


	1 


	

	2. Производитель работ допускает бригаду к работе


	Пр.работ 


	IV 


	1 


	

	3. Собирается такелажная схема удаления старого и установки нового пасынка (устанавливаются лебедка и блок, см. рисунок)


	Вся бригада 


	-


	4 


	[image: image3.png]



Схема замены пасынка:

1 - лебедка; 2 - блок; 3 - заменяемый (или новый) пасынок; 4 - оттяжка 



	4. Подтягиваются гайки бандажей, соединяющих остающийся пасынок со стойкой


	Электро-

монтер 


	III


	1


	

	5. Выбиваются болты, соединяющие заменяемый пасынок с горизонтальными связями (распорками) и раскосом


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

1 


	

	6. Выбирается слабина тягового троса. Распасовываются бандажи, скрепляющие заменяемый пасынок со стойкой. К заменяемому пасынку привязывается капроновая оттяжка


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

2 


	

	7. Откапывается заменяемый пасынок и его ригеля 


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

2 


	

	8. С помощью лебедки тягового троса и оттяжки заменяемый пасынок отводится от стойки, вытаскивается из котлована и опускается на землю


	Пр.работ

Электро-

монтер


	IV 

II


	1

2 


	

	9. На земле по старому пасынку готовится новый. Сверлятся необходимые отверстия под болты распорок и раскоса (отверстия допускается сверлить по месту после установки нового пасынка)


	Вся бригада 


	-


	4 


	

	10. К новому пасынку крепится ригель и привязывается тяговый трос с лебедки и оттяжка


	Электро-

монтер 


	II


	2


	

	11. Пасынок поднимается, устанавливается в котлован и разворачивается в требуемое положение


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

2 


	

	12. Установленный пасынок крепится со стойкой и вторым пасынком двумя цепными бандажами 


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

1 


	

	13. Засыпается котлован с послойным трамбованием грунта


	Вся бригада 


	-


	4 


	

	14. Устанавливаются постоянные бандажи и крепежные болты


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

2 


	

	15. Снимаются цепные стяжки, блок, оттяжка и лебедка


	Электро-

монтер 


	III, II


	2 


	

	16. Оформляется окончание работ 


	Пр.работ


	IV 


	1 


	


