ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

     ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

          

Условные обозначения
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 изолирующее сопряжение анкерных участков
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  секционный изолятор

     

 [image: image3.png]


 врезной изолятор
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 жесткая анкеровка проводов
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 компенсированная анкеровка проводов
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 нейтральный металлический элемент
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 допустимое расстояние приближения к опасным частям не менее 1 м
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 секционный разъединитель в откл. положении
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 то же с моторным приводом
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 роговый разрядник
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 части контактной сети под напряжением
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 заземленные части контактной сети
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 нейтральные части контактной сети (постоянные или временные)
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 каретка изолирующей съемной вышки со стационарными шунтирующими штангами
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 переносные шунтирующие штанги
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 шунтирующая перемычка
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 заземляющая штанга
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 изолированная рабочая площадка дрезины или автомотрисы

     

     

ВВЕДЕНИЕ 

     

     Анализ электротравматизма на контактной сети за целый ряд лет показывает, что около 30% несчастных случаев со смертельным исходом при обслуживании контактной сети происходит по причине несоблюдения и несовершенства технологии обеспечения безопасности работ.

     

     Существующие технологические карты, в основном, регламентируют методы и способы производства той или иной работы, не раскрывая мер, обеспечивающих безопасность производства работ до начала, в процессе самой работы и по ее окончании. Однако лицам, готовящим каждую работу в отдельности, требуется знать не только ее технологию, но и меры по обеспечению безопасности ремонтного персонала, ведущего работы в условиях и зоне повышенной опасности.

     

     Эти меры включают комплекс как организационных, так и технических мероприятий, четкую последовательность выполнения этих мероприятий, включая использование средств защиты, сигнальных принадлежностей, инструмента и монтажных приспособлений.

     

     Технологическая карта на отдельные виды работ, разработанная в НИЛ кафедры "Охрана труда" разграничивает меры, обеспечивающие безопасное производство работ, на три этапа: организационно-технические мероприятия до начала работ; меры безопасности и их последовательность при выполнении работ; организационно-технические мероприятия по окончании работ.

     

     Технологическая карта иллюстрируется рисунками с последовательным показом выполняемых мер безопасности. Это позволяет улучшить восприятие предписанных мер безопасности исполнителями работ.

     

     Технологическая карта должна выдаваться на руки руководителю работ наряду с выдачей наряда на работу и проведением инструктажа.

     

     Разработанные технологические карты в процессе их применения могут быть расширены по номенклатуре, дополнены и изменены в зависимости от появления новых методов работы или прогрессивной технологии.

     

     Форма разработанных технологических карт может использоваться для аналогичных целей и при выполнении специальных работ, связанных с капитальным ремонтом и т.п.

     

     Технологические карты прошли успешную проверку на Московской железной дороге.

     

     

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

     

Технологическая карта N 1 

     

	
	Наименование работы


	Проверка состояния и регулировка изолирующих сопряжений анкерных участков



	
	Категория работы


	под напряжением



	
	Оформление работы


	по наряду и приказу энергодиспетчера



	
	Состав бригады


	5 чел. (рук. V гр., V гр. - 1, IV гр. - 1, III гр. - 2) + сигналисты по месту



	
	До начала работы проверить 


	Средства защиты


	изолирующая съемная вышка, переносная шунтирующая штанга, диэлектрические перчатки, защитные каски, мед. аптечка, шунтирующая перемычка, предохранительные пояса, заземляющая штанга



	
	
	Сигнальные принадлежности


	сигнальные жилеты и фуражки, флажки, петарды, рожки, радиостанция



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	лестница навесная 3 м, ключи гаечные, ключ рихтовочный, напильник бархотный, метр деревянный, правило, молоток свинцовый, микрометр, кусачки, блоки Бубновского, слесарный инструмент




     

[image: image19.png]



1. Секционный разъединитель

2. Изолирующее сопряжение

3. Контактная подвеска

Принципиальная схема

     

	Наименование мероприятий и операций


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица выдавшего задание на работу


	

	
	Проверить выдачу предупреждения на поезда


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты и монтажных приспособлений


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасности прохода к месту работы и обратно


	

	
	- Сделать запись о месте, времени начала и окончания работ в "Журнале осмотров путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети"


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады


	

	
	- Получить приказ от ЭЧЦ на работу


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с росписью в наряде


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работы 


	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- Провести опробование изоляции изолирующей съемной вышки согласно ПТБ к.с.


	

	
	- Присоединить заземляющую штангу к рельсу


	

	
	- Включить секционный разъединитель, соединяющий две секции к.с. Включает секционный разъединитель руководитель работ.
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	Ключ от привода секционного разъединителя СР на весь период работы находится у руководителя работ. При дистанционном управлении СР по приказу энергодиспетчера отключают питание цепей управления привода, открывают крышку привода, на ключ управления вывешивают плакат "Не включать - работают люди"


	

	
	- Установить изолирующую съемную вышку на путь

     

- Шунтирующие штанги изолирующей съемной вышки завесить на провода обеих секций изолирующего сопряжения
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	- Установить шунтирующую перемычку ШП на воздушный промежуток из медного гибкого провода сечением не менее 95 мм[image: image22.png]
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	- Проверить состояние и регулировку ИС в соответствии с Правилами технического обслуживания и ремонта к.с. и технологической карты N 47.


	

	
	- Снять шунтирующую перемычку
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	- Снять шунтирующие штанги изолирующей съемной вышки с проводов обеих секций


	

	
	- Отключить секционный разъединитель СР
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	3. Организационно- технические мероприятия по окончании работ 


	- Отсоединить заземляющую штангу от рельса


	

	
	- Убрать с пути и закрепить изолирующую съемную вышку


	

	
	- Собрать бригаду в одном месте и дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ


	

	
	- Сделать запись в "Журнале осмотров"


	


     

     

Технологическая карта N 2 

     

	
	Наименование работы


	Проверка и замена дефектных диодных заземлителей



	
	Категория работы


	Вдали от частей, находящихся под напряжением



	
	Оформление работы


	По распоряжению с уведомлением ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	2 чел. (рук. работ - III гр., эл. монтер - III гр.)



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Защитная каска, шунтирующая перемычка, мед. аптечка, диэлектрические перчатки



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Сигнальные жилеты, рожок, флажки, петарды



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Мегомметр на 500 В, ключи гаечные, набор монтерского инструмента.
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Принципиальная схема 

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работы 


	- Зарегистрировать распоряжение в оперативном журнале.


	

	
	- Получить инструктаж от лица, выдавшего распоряжение на работу.


	

	
	- Проработать с бригадой технологию работ и распределить обязанности между членами бригады.


	

	
	- Проинструктировать членов бригады о порядке следования на работу и с работы.


	

	
	- Уведомить ЭЧЦ о месте и характере работ.


	

	
	- Провести инструктаж на месте работы с членами бригады


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работы


	- Проверить надежность соединения диодного заземлителя к тросу группового заземления и к тяговому рельсу.
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	- Зашунтировать диодный заземлитель шунтирующей перемычкой. Шунтирующая перемычка присоединяется сначала к рельсу, а затем к спуску троса группового заземления.


	

	
	- Подключить измерительный прибор (мегомметр на 500 В) с выводом диодного заземлителя.
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	- Отсоединить заземляющий спуск от диодного заземлителя.
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	- Проверить электрическое сопротивление заземлителя в прямой и обратной полярности.


	

	
	- При неисправности диодного заземлителя заменить его.


	

	
	- Присоединить заземляющий спуск к диодному заземлителю.


	

	
	- Отключить измерительный прибор.


	

	
	- Снять шунтирующую перемычку в обратной последовательности.


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ.


	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ.


	


     

     

Технологическая карта N 3 

     

	
	Наименование работы


	Проверка и замена дефектных искровых промежутков



	
	Категория работы


	Вдали от частей, находящихся под напряжением



	
	Оформление работы


	По распоряжению с уведомлением ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	2 чел. (рук. работ - IV гр., эл. монтер - III гр.)



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Защитные каски, шунтирующая перемычка, диэлектрические перчатки, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Сигнальные жилеты, рожок, флажки, петарды



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Гаечные ключи, набор монтерского инструмента, вольтметр
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1. Искровой промежуток

2. Опора

Принципиальная схема

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работы


	- Зарегистрировать распоряжение в оперативном журнале


	

	
	- Получить инструктаж от лица, выдавшего распоряжение на работу


	

	
	- Проработать технологию производства работ


	

	
	- Дать уведомление ЭЧЦ о месте и начале работ


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с членами бригады


	

	2.  Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Убедиться в исправности заземления опоры


	

	
	- Зашунтировать искровой промежуток шунтирующей перемычкой сечением не менее 50 мм[image: image31.png]
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	Переносная шунтирующая перемычка надежно присоединяется сначала со стороны тягового рельса, а затем со стороны опоры


	

	
	- Подключить вольтметр к выводам искрового промежутка 
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	- Снять шунтирующую перемычку


	

	
	- Произвести замер напряжения на искровом промежутке


	

	
	- При исправном искровом промежутке установить шунтирующую перемычку и отключить вольтметр


	

	
	- При неисправном искровом промежутке после отключения вольтметра произвести замену искрового промежутка
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	- Снять шунтирующую перемычку


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работы


	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ 


	


     

     

Технологическая карта N 4 

     

	
	Наименование работы


	Измерение сопротивления опор контактной сети при глухом заземлении на участках постоянного тока



	
	Категория работы


	Вдали от частей, находящихся под напряжением



	
	Оформление работы


	По распоряжению с уведомлением ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	2 (рук. IV кв.гр. - 1, III гр. - 1)



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Диэлектрические перчатки, переносное заземление с искровым промежутком, шунтирующая перемычка, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Флажки, петарды, духовой рожок, сигнальные жилеты



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Измерительный прибор МС-08 (или М416), ключи гаечные
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1. Заземляющий спуск

2. Опора

Принципиальная схема

     

	Наименование мероприятий и операций


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работы 


	- Зарегистрировать распоряжение в оперативном журнале


	

	
	- Получить инструктаж от лица, выдавшего распоряжение на работу


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасного прохода к месту работ и обратно


	

	
	- Проработать технологию производства работ


	

	
	- Уведомить ЭЧЦ о месте работ


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с членами бригады


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работы 


	- Проверить состояние заземления опоры
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	- Установить переносное заземление с зашунтированным искровым промежутком


	

	
	- Отсоединить постоянное заземление


	

	
	- Подключить измерительный прибор МС-08 (или М416)
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	- Снять шунт с искрового промежутка


	

	
	- Произвести замер сопротивления согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с. и технологической карты N 57


	[image: image38.png]


 



	
	- Установить шунт на искровой промежуток


	

	
	- Присоединить постоянное заземление
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	- Снять переносное заземление


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работы


	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ
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Технологическая карта N 5 

     

	
	Наименование работы


	Ревизия компенсирующих устройств контактной подвески



	
	Категория работы


	Вблизи частей, находящихся под напряжением



	
	Оформление работы


	По наряду с уведомлением ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	3 чел. (рук. работ - V гр., исполн. - IV - 1 чел., III гр. - 1 чел.)



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Защитные каски, пояса монтерские, лестница 9 м, шунтирующая перемычка, заземляющая штанга, диэлектрические перчатки, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Сигнальные жилеты и фуражки, радиостанция



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Люлька, ключи гаечные, пассатижи, смазка
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1. Врезной изолятор

2. Несущий трос

3. Контактный провод

4. Груз компенсатора

Принципиальная схема

          

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу 


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты и монтажных приспособлений


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады 


	

	
	- Уведомить ЭЧЦ о месте и характере предстоящих работ


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с росписью в наряде


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Присоединить к тяговому рельсу заземляющую штангу


	

	
	- Зашунтировать искровой промежуток (при его наличии). Переносную шунтирующую перемычку надежно присоединить сначала к тяговому рельсу, а затем со стороны опоры
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	- Провести ревизию компенсирующих устройств согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с. и технологической карты N 49. Не приближаться к частям, находящимся под напряжением менее 0,8 м


	

	
	- Расшунтировать искровой промежуток в обратной последовательности
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	- Отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ


	


     

     

Технологическая карта N 6 

     

	
	Наименование работы


	Ревизия цепной подвески



	
	Категория работы


	Под напряжением



	
	Оформление работы


	По наряду с уведомлением ЭЧД



	
	Состав бригады


	5 чел. (IV гр. - 1, IV гр. - 2, III гр. - 2) + сигналисты



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, диэлектрические перчатки, предохранительные пояса, заземляющие штанги, защитные каски, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Жилеты, сигнальные рожки, петарды, флажки



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Лестница 3-метровая, ключи гаечные, ключи рихтовочные, микрометр, пассатижи, правило, угольник, метр деревянный, ножовка




     

     

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работы


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу 


	

	
	- Проверить комплектность и исправность инструмента

     


	

	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезда


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами

бригады


	

	
	- Проинструктировать членов бригады о порядке следования на место работ и обратно


	

	
	- Произвести запись в "Журнале осмотра СЦБ и к.с." (при работе на станциях)


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Уведомить энергодиспетчера о начале и месте работ 


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ членам бригады с росписью в наряде


	

	
	- Произвести осмотр изолирующей съемной вышки


	

	
	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- Опробовать изоляцию изолирующей съемной вышки согласно ПТБ к.с.


	

	
	- Произвести ревизию цепной подвески согласно Правилам технического обслуживания ремонта к.с. и технологической карты N 45


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ 


	- Убрать изолирующую съемную вышку с пути 


	

	
	- Собрать членов бригады в одном месте


	

	
	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ 


	

	
	- Произвести запись в "Журнале осмотра СЦБ и к.с."

     


	


     

     

Технологическая карта N 7 

     

	
	Наименование работы


	Осмотр токоприемников в полевых условиях



	
	Категория работы


	С отключением и заземлением



	
	Оформление работы


	По распоряжению ЭЧК или по приказу ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	1 чел. IV кв. гр. совместно с машинистом ЭПС



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Заземляющая штанга, диэлектрические перчатки



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Сигнальные жилеты



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Ключи гаечные, стеклянное полотно, напильник




     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ 


	- Получить распоряжение от начальника дистанции контактной сети или приказ ЭЧЦ


	

	
	- Получить инструктаж от лица, выдавшего распоряжение на работу


	

	
	- Отпустить токоприемники ЭПС


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Снять напряжение с контактной сети


	

	
	- Проверить отсутствие рабочего напряжения


	

	
	- Заземлить контактную сеть


	

	
	- Открыть лестницу или люк для подъема на крышу ЭПС (машинист ЭПС)


	

	
	Совместно с машинистом подняться на крышу ЭПС и произвести осмотр токоприемников согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с.


	

	3. Организационно- технические мероприятия по окончании работ


	- Спуститься с крыши ЭПС


	

	
	- Закрыть лестницу или люк для подъема на крышу ЭПС


	

	
	- Снять заземление с контактной сети


	

	
	- Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ


	


     

     

Технологическая карта N 8 

     

	
	Наименование работы


	Ревизия воздушных стрелок



	
	Категория работы


	Под напряжением



	
	Оформление работы


	По наряду с уведомлением ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	5 чел. (V гр. - 1, IV гр. - 1, III гр. - 3) + сигналисты по месту



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, заземляющая штанга, диэлектрические перчатки, каски защитные, мед. аптечка, предохранительные пояса.



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Жилеты сигнальные, рожки, петарды, флажки, фонари



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Лестница 3-метровая, ключи гаечные, ключи рихтовочные, угольник.




     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работы.


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу.


	

	
	- Проверить комплектность, исправность инструмента.


	

	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезда.


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады.


	

	
	- Проинструктировать членов бригады о порядке следования на место работы и обратно.


	

	
	- Произвести запись в Журнале осмотра путей устройств СЦБ, связи и контактной сети.


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работы.


	- Уведомить энергодиспетчера о начале и месте работ.


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ членам бригады с росписью в наряде.


	

	
	- Присоединить заземляющую штангу к рельсу.


	

	
	- Произвести осмотр изолирующей съемной вышки


	

	
	- Выставить сигналистов для ограждения места работ.


	

	
	- Опробовать изоляцию изолирующей съемной вышки согласно ПТБ к.с.


	

	
	- Произвести ревизию воздушных стрелок согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с. и технологической карты N 46.


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ.


	- Отсоединить заземляющую штангу от рельса.


	

	
	- Убрать изолирующую съемную вышку с пути.


	

	
	- Собрать членов бригады в одном месте.


	

	
	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ.


	

	
	- Произвести запись в "Журнале осмотра..."


	


     

     

Технологическая карта N 9 

     

	
	Наименование работы


	Измерение сопротивления опор контактной сети, при наличии искрового промежутка или диодного заземлителя



	
	Категория работы


	Вдали от частей, находящихся под напряжением



	
	Оформление работы


	По распоряжению с уведомлением ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	2 (рук. IV кв.гр. - 1, III гр. - 1)



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Диэлектрические перчатки, шунтирующая перемычка, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Флажки, петарды, духовой рожок, сигнальные жилеты



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Измерительный прибор МС-08 (или М416), ключи гаечные
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1. Опора

2. Искровой промежуток

Принципиальная схема

          

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Зарегистрировать распоряжение в оперативном журнале 


	

	
	- Получить инструктаж от лица, выдавшего распоряжение на работу


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасного прохода к месту работ и обратно


	

	
	- Проработать технологию производства работ


	

	
	- Дать уведомление ЭЧЦ о месте и начале работ


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с членами бригады


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работы 


	- Проверить состояние заземления опоры


	

	
	- Зашунтировать искровой промежуток (или диодный заземлитель). Переносную шунтирующую перемычку сначала присоединяют к рельсу, а затем к спуску опоры.
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	- Присоединить к выводам искрового промежутка (или диодного заземлителя) измерительный прибор МС-08 (или М416)


	[image: image46.png]


 



	
	- Снять шунт с искрового промежутка (или диодного заземлителя) 


	[image: image47.png]nn



 



	
	- Произвести замер сопротивления согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с. и технологической карты N 57


	

	
	- Установить шунт на искровой промежуток (или диодный заземлитель)
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	- Отключить измерительный прибор МС-08 (или М416)
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	- Снять шунтирующую перемычку искрового промежутка (или диодного заземления)
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	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ


	


     

     

Технологическая карта N 10 

     

	
	Наименование работы


	Дефектировка изоляторов



	
	Категория работы


	Под напряжением



	
	Оформление работы


	По наряду с уведомлением ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	4 чел. (рук. V кв. гр., IV кв. гр. - 2 , III кв. гр. - 1) сигналисты



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, диэлектрические перчатки, мед. аптечка, заземляющая штанга



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Флажки, петарды, духовой рожок, сигнальные жилеты



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Измерительная штанга
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Принципиальная схема

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	

	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезда


	

	
	- Проверить исправность измерительной штанги


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасного прохода к месту работы и обратно


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Уведомить энергодиспетчера о месте работ.


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с членами бригады с росписью в наряде


	

	
	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- Произвести осмотр изолирующей съемной вышки и шунтирующих штанг


	

	
	- Провести опробование изоляции изолирующей съемной вышки согласно ПТБ к.с.


	

	
	- Произвести дефектировку изоляторов, начиная с первого от контактной сети изолятора гирлянды, после чего проверяется последний, а затем средний изолятор.
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	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Собрать бригаду в одном месте


	

	
	- Снять изолирующую съемную вышку с пути


	

	
	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ


	


     

     

Технологическая карта N 11 

     

	
	Наименование работы


	Проверка и регулировка трубчатых разрядников



	
	Категория работы


	Со снятием напряжения и заземлением



	
	Оформление работы


	По наряду с уведомлением ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	3 чел. (рук. работ - V гр., исп. IV гр., III гр.) + сигналисты по месту



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Лестница 9 м, заземляющая штанга, переносная шунтирующая штанга, диэлектрические перчатки, защитные каски, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Флажки, петарды, духовой рожок, сигнальные жилеты, радиостанция



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Ключи гаечные, линейка с делениями, измерительные шаблоны
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Принципиальная схема 

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	


	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезд


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты и монтажных приспособлений


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады


	

	
	- Провести инструктаж о порядке безопасного следования на работу и с работы


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работы 


	- Снять рабочее напряжение с линии 


	

	
	- Выставить сигналистов для ограждения места работ 


	

	
	- Получить приказ от ЭЧЦ на работу


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ


	

	
	- Проверить отсутствие рабочего напряжения
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	- Завесить заземляющие штанги


	

	
	- Произвести проверку и регулировку трубчатого разрядника согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с. и технологической карты N 56


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ 


	- Убрать инструмент и приспособления, препятствующие движению поездов


	

	
	- Собрать бригаду и объявить об окончании работы


	

	
	- Снять заземляющие штанги, соблюдая следующий порядок: сначала снимать заземление с проводов, а затем отсоединить зажим от заземлителя


	

	
	- Снять ограждение места работ


	

	
	- Дать уведомление об окончании работ


	


     

     

Технологическая карта N 12 

     

	
	Наименование работы


	Проверка состояния и ремонт контактной подвески и деталей крепления в искусственных сооружениях



	
	Категория работы


	Со снятием напряжения и заземлением



	
	Оформление работы


	По наряду и по приказу ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	6 чел. (Рук. - V гр., - 2 чел., III гр. - 3) + сигналисты



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Заземляющие штанги, переносные шунтирующие штанги, диэлектрические резиновые перчатки, каски, предохранительные пояса, изолирующая съемная вышка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Комплект сигнальных принадлежностей, жилеты



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	3-метровая лестница, набор инструмента
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1. Анкеровка несущего троса

2. Основные изоляторы

3. Дополнительные изоляторы

4. Арматура крепления отбойника

5. Отбойник контактного провода

6. Искровые промежутки

7. Заземляющий проводник

8. Контактный провод

9. Искусственные сооружения

10. Изолирующая втулка

11. Рельс

Принципиальная схема 

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	

	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезда


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты, монтажных приспособлений


	

	
	- Проработать с бригадой технологию работ и распределить обязанности между членами бригады


	

	
	- На месте работ получить приказ от ЭЧЦ на выполнение работы со снятием напряжения и заземлением


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с росписью в наряде


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- По заявке руководителя работ с последующим уведомлением отключают линии освещения и др. линии напряжением свыше 42 В, проходящие по искусственному сооружению
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	- Исполнитель с гр.IV проверяет отсутствие напряжения контактной сети и заземляет ее на рельс ЗШ[image: image57.png]


 и ЗШ[image: image58.png]


.


	[image: image59.png]




	
	- Исполнитель с гр.IV устанавливает шунтирующую перемычку ШП на искровом промежутке ИП.
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	- Исполнитель работ с гр.IV устанавливает переносные шунтирующие штанги ПШШ на к.с. и ЗП.


	

	
	- Допускается выполнение всех видов работ по ремонту контактной подвески и деталей крепления, т.к. выполнено "основное правило"


	

	
	- Ввод в работу выполняется в обратной последовательности


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ 


	- Собрать бригаду в одном месте


	

	
	- Визуально проверить отсутствие на сети ЗШ[image: image61.png]


, ЗШ[image: image62.png]


,  ПШШ, а также ШП на ИП.


	

	
	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работы


	


     

     

Технологическая карта N 13 

          

	
	Наименование работы


	Замер габарита опор



	
	Категория работы


	Вдали от частей, находящихся под напряжением



	
	Оформление работы


	По распоряжению с уведомлением энергодиспетчера



	
	Состав бригады


	3 чел. (рук. IV, исп. II гр. - 2)



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Защитные каски, диэлектрические перчатки, мед. аптечка, переносная шунтирующая перемычка, заземляющая штанга



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Духовой рожок, флажки, петарды, жилеты сигнальные



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Неметаллическая рулетка длиной до 10 м или шаблон
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Принципиальная схема 

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Зарегистрировать распоряжение в оперативном журнале


	

	
	- Получить инструктаж от лица, выдавшего задание на работу.


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасного прохода к месту работы и обратно.


	

	
	- Сообщить энергодиспетчеру о месте работ


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с членами бригады


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ


	- Установить шунтирующую перемычку, если есть искровой промежуток, шунтирующая перемычка крепится сначала к рельсу, а затем к спуску заземления опоры. Работу производить в резиновых перчатках


	

	
	- Выполнить измерение расстояния Г от оси пути до внутреннего края опоры или грани фундамента


	

	
	- При приближении поезда руководитель обязан за 400 м до приближения поезда отвести рабочих в сторону на расстояние не менее 2 м от крайнего рельса, а на участках со скоростным движением пассажирских поездов - за 5 мин, на расстояние не менее 5 м.


	

	
	- Снять шунтирующую перемычку, отсоединив сначала ее от опоры, а затем от рельса


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Сообщить энергодиспетчеру об окончании работ


	


     

     

Технологическая схема N 14 

     

	
	Наименование работы


	Проверка состояния и ремонт секционных изоляторов



	
	Категория работы


	Под напряжением



	
	Оформление работы


	По наряду и приказу ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	4 чел. (рук. - V гр., V гр. - 1, IV гр. - 2) + сигналисты по месту



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, переносная шунтирующая штанга, заземляющая штанга, защитные каски, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Сигнальные жилеты, головной убор желтого цвета, переносные щиты, ручные флаги, петарды, духовые рожки, радиостанция



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Лестница навесная 3-метровая, ключи гаечные, ключ рихтовочный, пояса монтерские
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1. Секционный изолятор

2. Разъединитель

Принципиальная схема

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	

	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезда


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты и монтажных приспособлений, исправность шунтирующих и заземляющих устройств


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасного прохода к месту работы и обратно


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады


	

	
	- Сделать запись о месте, времени начала и окончания работ в "Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи контактной сети"


	

	
	- На месте работ провести тщательный осмотр всех деталей изолирующей съемной вышки


	

	
	- Получить приказ от ЭЧЦ на работу


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с росписью в наряде


	

	2. Меры безопасности и их последовательности при выполнении работ 


	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- Присоединить к тяговому рельсу заземляющую штангу


	

	
	- Произвести опробование изоляции изолирующей съемной вышки согласно ПТБ к.с.


	

	
	- Включить секционный разъединитель, соединяющий две секции контактной сети. Ключ от привода секционного разъединителя на весь период работы находится у руководителя работ. При дистанционном управлении разъединителями по приказу энергодиспетчера отключают питание цепей управления привода, вывешивают на ключе управления плакат "Не включать - работают люди"
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	- Установить изолирующую съемную вышку под секционным изолятором, указанным в наряде (смотр.  номер секц. изолятора на месте)
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	- Шунтирующие штанги изолирующей съемной вышки завесить на провода обеих секций секционного изолятора
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	- Установить шунтирующую перемычку сечением не менее 95 мм[image: image68.png]


 на обе секции


	

	
	- Произвести проверку состояния и ремонт секционного изолятора согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с. и технологической карты N 48


	

	
	- Снять шунтирующую перемычку с обеих секций секционного изолятора


	

	
	- Снять шунтирующие штанги изолирующей съемной вышки с проводов обеих секций секционного изолятора
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	- Отключить секционный разъединитель


	[image: image70.png]3



 



	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ 


	- Отсоединить заземляющую штангу от рельса


	

	
	- Убрать с пути и закрепить изолирующую съемную вышку


	

	
	- Собрать бригаду в одном месте и дать уведомление ЭЧЦ


	

	
	- Произвести запись в "Журнале осмотра..."


	


     

     

Технологическая карта N 15 

     

	
	Наименование работы


	Ревизия и регулировка секционных разъединителей



	
	Категория работы


	Комбинированная работа (под напряжением, со снятием напряжения и заземлением и далее под напряжением)



	
	Оформление работы


	По наряду и приказу ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	5 чел. (рук. - V гр., исп. V, IV, III) + сигналисты по месту



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, переносная шунтирующая штанга, шунтирующие перемычки, заземляющие штанги, диэлектрические перчатки, защитные каски, мед. аптечка, предохранительные пояса



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Флажки, петарды, рожки, сигнальные жилеты и фуражки, радиостанция



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Набор монтерского инструмента
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1. Изолирующее сопряжение (И.С)

2. Контактная подвеска

3. Шунтирующая перемычка (ШП)

4. Секционный разъединитель (СР)

5, 5’ Изоляторы

6. Шлейф секционного разъединителя

Принципиальная схема 

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	

	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезда


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты и монтажных приспособлений


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасного прохода к месту работы и обратно


	

	
	- Сделать запись о месте, времени начала и окончания работ в "Журнале осмотра путей стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети"


	

	
	- Получить приказ от ЭЧЦ на работу


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с росписью в наряде


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- Присоединить заземляющие штанги к рельсу


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний изолирующей съемной вышки и произвести опробование ее изоляции согласно ПТБ к.с.


	

	
	- Включить секционный разъединитель СР.


	

	
	Включение СР производит руководитель работ. Ключ от привода СР на весь период работы находится у руководителя работ.
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	При дистанционном управлении разъединителями по приказу энергодиспетчера отключают питание цепей управления моторным приводом, открывают крышку привода, на ключ управления вывешивают плакат "не включать, работают люди"


	

	
	- Установить изолирующую съемную вышку на путь


	

	
	- Шунтирующие штанги изолирующей съемной вышки завесить на провода обеих секций контактной сети
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	- Установить шунтирующую перемычку сечением не менее 70% площади сечения контактной подвески на обе секции И.С.
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	- Отключить СР


	

	
	- Установить переносную шунтирующую штангу по обе стороны изолятора 5
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	- Отсоединить конец шлейфа шунтирующей перемычки ШПЗ от СР и закрепить его на электросоединителе или несущем тросе смежного пути


	

	
	- Снять переносную шунтирующую штангу с изолятора 5
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	- Аналогично отсоединить конец шлейфа ШП-5’ и также закрепить его


	

	
	- Убрать изолирующую съемную вышку с пути


	

	
	- Завесить поочередно на отсоединенные шлейфы СР заземляющие штанги
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	- Включить СР и соединить шлейфы СР шунтирующей перемычкой (25 мм[image: image78.png]


 для переменного тока и 50 мм[image: image79.png]


 для постоянного тока)
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	- Произвести ревизию и регулировку СР согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с. и технологической карты N 51


	

	
	- Снять шунтирующую перемычку со шлейфов СР и отключить СР
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	- Снять заземляющие штанги со шлейфов СР
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	- Установить вышку на путь


	

	
	- Установить переносную шунтирующую штангу по обе стороны изолятора 5
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	- Присоединить конец шунтирующей перемычки ШП5 к секционному разъединителю


	

	
	- Снять переносную шунтирующую штангу с изолятора 5


	

	
	- Аналогично присоединить конец шунтирующей перемычки ШП5 к секционному разъединителю
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	- Включить С.Р.


	

	
	- При завешенных шунтирующих штангах съемной вышки снять шунтирующую перемычку с обеих секций изолирующего сопряжения
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	- Поставить С.Р. в положение, которое было до начала работ


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Убрать с пути и закрепить изолирующую съемную вышку


	

	
	- Собрать бригаду в одном месте и дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ


	

	
	- Произвести запись в "Журнале осмотра"


	


     

     

Технологическая карта N 16 

     

	
	Наименование работы


	Проверка и регулировка роговых разрядников



	
	Категория работы


	Комбинированная работа (под напряжением, со снятием напряжения и заземлением)



	
	Оформление работы


	По наряду с уведомлением ЭЧЦ о месте работ (кроме работ на разрядниках, расположенных у изолирующих сопряжений анкерных участков)



	
	Состав бригады


	4 чел. (рук. - V гр., исп. V гр. - 1, IV гр. - 2, III гр. - 1) + сигналисты по месту



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, заземляющая штанга, переносная шунтирующая штанга, диэлектрические перчатки, защитные каски, мед. аптечка, предохранительные пояса.



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Флажки, петарды, духовой рожок, сигнальные жилеты, радиостанция для связи с руководителем работ



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Ключи гаечные, пассатижи, линейка с делениями, шаблоны для замера искрового промежутка, шаблон для проверки формы дугогасительных рогов, напильники
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1. Роговый разрядник

2. Шлейф разрядника

3. Шунтирующая перемычка

4. Изолятор

5. Контактная подвеска

Принципиальная схема

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	

	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезда


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты и монтажных приспособлений


	

	
	- Проработать с бригадой технологическую карту и распределить обязанности между членами бригады


	

	
	- Уведомить ЭЧЦ о месте и характере работы


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с росписью в наряде


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работы 


	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- Присоединить заземляющую штангу к рельсу


	

	
	- Установить изолирующую съемную вышку на путь


	

	
	- Произвести опробование изоляции изолирующей съемной вышки согласно ПТБ к.с.


	

	
	- Завесить 3-метровую лестницу на несущий трос


	

	
	- Закрепить один конец переносной шунтирующей штанги на несущий трос, а другой на шлейф разрядника
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	- Отсоединить шунтирующую перемычку разрядника от шлейфа и закрепить ее на электросоединителе или несущем тросе
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	- Снять переносную шунтирующую штангу


	

	
	- Убрать съемную вышку с пути


	

	
	- Завесить заземляющую штангу на шлейф разрядника
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	- Произвести проверку и регулировку рогового разрядника согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с. и технологической карты N 55


	

	
	- Поставить изолирующую съемную вышку под изолятор, врезанный в шлейф


	

	
	- Снять заземляющую штангу с шлейфа разрядника


	[image: image90.png]


 



	
	- Завесить переносную шунтирующую штангу по обе стороны изолятора, врезанного в шлейф разрядника
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	- Конец шунтирующей перемычки разрядника подсоединить к шлейфу разрядника
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	- Снять шунтирующую штангу


	

	
	- Отсоединить заземляющую штангу от рельса
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	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Убрать с пути и закрепить изолирующую съемную вышку


	

	
	- Собрать бригаду в одном месте и дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ


	

	Примечание:


	При работах на разрядниках, расположенных у изолирующих сопряжений анкерных участков, необходимо получить приказ энергодиспетчера на работу под напряжением


	

	
	Перед началом работ после ограждения места работ сигналистами необходимо включить продольный разъединитель


	


     

     

Технологическая карта N 17 

     

	
	Наименование работы


	Проверка и электрические испытания отсасывающего трансформатора (вариант 1)



	
	Категория работы


	Комбинированная работа (под напряжением, со снятием напряжения и заземлением и далее под напряжением)



	
	Оформление работы


	По наряду и приказу ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	4 чел. (рук. - V гр., исп. - IV гр., III гр. + сигналисты по месту)



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, лестница, заземляющие штанги 5 шт., переносная шунтирующая перемычка, предохранительные пояса, диэлектрические перчатки, защитные каски, переносная шунтирующая штанга, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Флажки, петарды, рожки, сигнальные жилеты и фуражки. Радиостанция для связи с руководителем работ.



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Набор гаечных ключей, мегомметр и набор монтерского инструмента, 3-метровая приставная лестница для подъема на трансформатор.




     

[image: image94.png]



1, 2, 3, 4 - изоляторы

5 - врезной изолятор

ШП1, ШП2, ШП3, ШП4 - шунтирующие перемычки

СР - секционный разъединитель

ОТ - отсасывающий трансформатор

ИС - изолирующее сопряжение

Принципиальная схема 

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	

	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезда.


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты и монтажных приспособлений.


	

	
	- Провести инструктаж о порядке безопасного следования на работу и с работы.


	

	
	- Получить приказ от ЭЧЦ на работу.


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ членам бригады с росписью в наряде.


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- Присоединить заземляющие штанги к рельсу


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний изолирующей съемной вышки и провести опробование ее изоляции согласно ПТБ к.с.


	

	
	- Включить разъединитель СР. Включает руководитель работ, ключ от привода разъединителя на все время работ находится у руководителя.

При дистанционном управлении или телеуправлении снимают предохранители с цепей управления, открывают крышку привода, на ключе управления вывешивают плакат "Не включать - работают люди."
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	- Установить на провод обратного тока изолирующую приставную лестницу длиной 7 или 9 м.


	

	
	- Закрепить переносную шунтирующую перемычку по обе стороны врезного изолятора 5 на проводе

обратного тока.
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	- Установить переносную шунтирующую штангу на изолятор 3, врезанный в шлейф вторичной обмотки трансформатора
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	- Отсоединить шунтирующую перемычку ШПЗ от шлейфа трансформатора и закрепить ее на обратном проводе.


	

	
	- Снять переносную шунтирующую штангу с изолятора 3.
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	- Аналогично отсоединить шунтирующую перемычку ШП4 у изолятора 4.


	

	
	- Установить изолирующую съемную вышку на путь.


	

	
	- При включенном разъединителе с вышки установить шунтирующую перемычку на обе ветви изолирующего сопряжения.
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	- Установить переносную шунтирующую штангу на изолятор 1, врезанный в шлейф первичной обмотки трансформатора.


	

	
	- Отсоединить шунтирующую перемычку ШП1 от шлейфа трансформатора и закрепить ее на электросоединителе или несущем тросе.
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	- Снять переносную шунтирующую штангу.


	

	
	- Аналогично отсоединить шунтирующую перемычку  ШП2 у изолятора 2.


	

	
	- Завесить заземляющие штанги поочередно на четыре вывода и корпус трансформатора.
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	- Проверить и испытать отсасывающий трансформатор согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с.


	

	
	- Снять заземляющие штанги с выводов и корпуса трансформатора.


	

	
	- С вышки установить переносную шунтирующую штангу на изолятор 2.
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	- Отсоединить шунтирующую перемычку ШП2 от электросоединителя или несущего троса и подключить ее к шлейфу первичной обмотки трансформатора


	

	
	- Снять переносную шунтирующую штангу с изолятора 2.
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	- Аналогично подключить шунтирующую перемычку изолятора 1.


	

	
	- Снять шунтирующую перемычку с И.С.


	

	
	- С изолирующей лестницы, установленной на провод обратного тока, завесить переносную шунтирующую штангу на изолятор 4.
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	- Отсоединить шунтирующую перемычку ШП4 от провода обратного тока и подключить ее к шлейфу вторичной обмотки трансформатора.


	

	
	- Снять переносную шунтирующую штангу.


	

	
	- Аналогично подключить шунтирующую перемычку ШПЗ.
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	- Снять переносную шунтирующую перемычку с врезного изолятора 5.


	

	
	- Отключить разъединитель СР.


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Отсоединить заземляющие штанги от тягового рельса


	

	
	- Убрать вышку с пути.


	

	
	- Снять ограждение места работ.


	

	
	- Собрать бригаду в одном месте и дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ.


	


     

     

Технологическая карта N 18 

     

	
	Наименование работы


	Проверка и электрические испытания отсасывающего трансформатора (вариант 2)



	
	Категория работы


	Комбинированная работа (под напряжением, со снятием напряжения и заземлением и далее под напряжением)



	
	Оформление работы


	По наряду и приказу ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	4 чел. (рук. - V гр., исп. - IV гр., III гр.) + сигналисты по месту



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, лестница, заземляющие штанги, переносная шунтирующая перемычка, предохранительные пояса, диэлектрические перчатки, защитные каски, переносная шунтирующая штанга, мед. аптечка.



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Флажки, петарды, рожки, сигнальные жилеты, фуражки, радиостанция для связи с руководителем работ.



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Набор гаечных ключей, мегомметр и набор монтерского инструмента, 3-метровая приставная лестница для подъема на трансформатор
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1, 2, 3, 4, 5, 6 - изоляторы.

7 - врезной изолятор

ИС - изолирующее сопряжение

СР - секционный разъединитель

ОТ - отсасывающий трансформатор

Принципиальная схема 

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу.


	

	
	- Проверить выдачу предупреждения на поезда


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты и монтажных приспособлений


	

	
	- Провести инструктаж о порядке безопасного следования на работу и с работы


	

	
	- Получить приказ от ЭЧЦ на работу.


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с членами бригады и с росписью в наряде


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- Присоединить заземляющие штанги к рельсу.


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний изолирующей съемной вышки и провести опробование ее изоляции согласно ПТБ к.с.


	

	
	- Включить разъединитель СР. Включает руководитель работ, ключ от привода разъединителя на все время работ находится у руководителя. При дистанционном управлении или телеуправлении снять предохранители с цепей управления, открыть крышку привода и на ключе управления вывесить плакат "Не включать - работают люди"
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	- Установить на провод обратного тока изолирующую приставную лестницу длиной 7 или 9 м.


	

	
	- Закрепить переносную шунтирующую перемычку по обе стороны врезного изолятора 7 на проводе обратного тока.
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	- Установить переносную шунтирующую штангу на изолятор 3, врезанный в шлейф вторичной обмотки трансформатора.


	[image: image109.png]


 



	
	- Отсоединить шунтирующую перемычку ШПЗ от шлейфа трансформатора и закрепить ее на обратном проводе.


	

	
	- Снять переносную шунтирующую штангу с изолятора 3.


	

	
	- Аналогично отсоединить шунтирующую перемычку ШП4 у изолятора 4
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	- Установить изолирующую съемную вышку на путь


	

	
	- С вышки установить переносную шунтирующую штангу на изолятор 5, врезанный в шлейф первичной обмотки трансформатора
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	- Отсоединить шунтирующую перемычку ШП5 от шлейфа трансформатора и закрепить ее на электросоединителе или несущем тросе


	

	
	- Снять переносную шунтирующую штангу


	

	
	- Аналогично отсоединить шунтирующую перемычку ШП2 у изолятора 2
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	- Завесить заземляющие штанги поочередно на четыре вывода и корпус трансформатора


	

	
	- Проверить и испытать отсасывающий трансформатор согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с.


	

	
	- Снять заземляющие штанги с выводов и корпуса трансформатора


	

	
	- С вышки установить переносную шунтирующую штангу на изолятор 2
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	- Отсоединить шунтирующую перемычку ШП2 от электросоединителя или несущего троса и подключить ее к шлейфу трансформатора


	

	
	- Снять переносную шунтирующую штангу с изолятора 2


	

	
	- Аналогично подключить шунтирующую перемычку ШП5


	

	
	- С изолирующей лестницы, установленной на провод обратного тока, завесить переносную шунтирующую штангу на изолятор 4
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	- Отсоединить шунтирующую перемычку ШП4 от обратного провода и подключить ее к шлейфу трансформатора


	

	
	- Снять переносную шунтирующую штангу


	

	
	- Аналогично подключить к обратному проводу шунтирующую перемычку ШПЗ


	

	
	- Снять переносную шунтирующую перемычку с врезного изолятора 7
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	- Отключить разъединитель СР


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ 


	- Отсоединить заземляющие штанги от тягового рельса


	

	
	- Убрать вышку с пути


	

	
	- Снять ограждение места работ


	

	
	- Собрать бригаду и дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ


	


     

     

Технологическая карта N 19 

     

	
	Наименование работы


	Ревизия и регулировка гибкой поперечины



	
	Категория работы


	Под напряжением



	
	Оформление работы


	По наряду и приказу ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	4 чел. (рук. - V гр., V гр. - 1, IV гр. - 1, III гр. - 1) + сигналисты по месту



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, или лестница, переносные шунтирующие штанги, заземляющая штанга, защитные каски, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Сигнальные жилеты, головной убор желтого цвета, переносные щиты, ручные флаги, петарды, духовые рожки, радиостанция



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Лестница навесная 3-метровая, пояса монтерские, ключи гаечные
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1. Первые от опор изоляторы

2. Поперечно-несущий трос

3. Подвесные изоляторы

4. Продольный несущий трос

5. Опоры гибкой поперечины

6. Вторые от опор изоляторы

7. Переносные шунтирующие штанги

8. Контактный провод

9. Верхний фиксирующий трос. (В.Ф.Т.)

10. Нижний фиксирующий трос. (НФТ)

11. Электросоединения

12. Часть НФТ заземленная

Принципиальная схема 

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	

	
	- Проверить выдачу предупреждений на поезда


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний средств защиты и монтажных приспособлений, исправность шунтирующих и заземляющих штанг


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасного прохода к месту работы и обратно.


	

	
	- Проработать с бригадой технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады.


	

	
	- На станции сделать запись о месте, времени начала и окончания работ в "Журнал осмотра путей, стрелочных пререводов, устройств СЦБ и связи контактной сети".


	

	
	- На месте работ провести тщательный осмотр всех деталей изолирующей съемной вышки


	

	
	- Получить приказ от ЭЧЦ на работу


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с росписью в наряде


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Выставить сигналистов для ограждения места работ


	

	
	- Присоединить к тяговому рельсу и приготовить к установке заземляющую штангу


	

	
	- Установить изолирующую съемную вышку на путь и провести опробование ее изоляции согласно Инструкции


	

	
	- Установить вышку под вторые от опоры изоляторы и опробовать исправность первых от опор изоляторов путем касания одним крюком переносной шунтирующей штанги электросоединения, а вторым - НФТ, находящегося под напряжением
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	- С этого же места опробовать исправность вторых от опор и подвесных изоляторов путем касания одним переносной шунтирующей штанги электросоединения, а вторым заземленной части НФТ.
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	- С изолирующей съемной вышки надежно зашунтировать переносными шунтирующими штангами врезные изоляторы в НФТ, разделяющие секции

подвесок.
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	- Установить вышку на путь для подъема на гибкую поперечину и спуска с нее.


	

	
	- Подняться на вышку исполнителю и его помощнику и завесить шунтирующие штанги на контактный провод.


	

	
	- Завесить на продольный несущий трос 3-метровую навесную лестницу и с нее помощнику установить переносную шунтирующую штангу сначала на продольный несущий трос, а затем на ВФТ.
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	- Подняться на гибкую поперечину и приступить к работе, осуществляя перемещения наверху только по команде руководителя работ или наблюдающего.


	

	
	- Убрать вышку с пути для пропуска поезда


	

	
	- Спуск с гибкой поперечины выполняется в обратной последовательности и только на съемную изолирующую вышку.


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ 


	- Отсоединить заземляющую штангу от рельса


	

	
	- Убрать с пути и закрепить изолирующую съемную вышку 


	

	
	- Собрать бригаду в одном месте, объявить об окончании работ и дать уведомление ЭЧЦ


	

	
	- Произвести запись об окончании работ в "Журнале осмотра путей, стрелочных переводов..."


	


     

     

Технологическая карта N 20 

     

	
	Наименование работы


	Раскатка контактной подвески, расположенной в зоне электромагнитного влияния действующей линии переменного тока



	
	Категория работы


	Со снятием напряжения и заземлением, далее под напряжением



	
	Оформление работы


	По наряду и приказу ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	11 чел. (V кв. гр. - 2 чел., IV кв. - 4 чел., III кв. гр. - 5 чел.)



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Изолирующая съемная вышка, дрезина, заземляющие штанги, защитные каски, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Сигнальные жилеты, флажки, петарды, рожки, радиостанция



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Раскаточная платформа, полиспаст на 2 т, блоки Бубновского, натяжные зажимы, струбцины, стяжная муфта, тросорез, ножовка по металлу, набор инструмента.
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1. Несущий трос

2. Контактный провод

3. Монтажный вагон с вышкой и стрелой

4. Раскаточная платформа с контактным проводом

Принципиальная схема 

     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	

	
	- Проверить выдачу приказа на закрытие перегона


	

	
	- Проверить исправность и сроки испытаний, средств защиты и монтажных приспособлений исправность заземляющих штанг


	

	
	- Проработать с членами бригады технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады.


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасного прохода к месту работ и обратно


	

	
	- Получить приказ от ЭЧЦ на работу


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с членами бригады


	

	
	- Оградить место производства работ


	

	
	- На раскаточной платформе с барабаном опробовать тормозное устройство.


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ


	- В начале участка конец нового провода анкеруется на опору через изолятор, и устанавливается первая заземляющая штанга.


	

	
	- Раскаточная платформа с барабаном, после прохождения 200 м останавливается и со стороны первой штанги у монтажного поезда устанавливается вторая заземляющая штанга, а первая штанга снимается, переносится на 400 м в сторону раскатки проводов и присоединяется к рельсу.
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	- Раскаточная платформа продолжает раскатку до присоединенной к рельсу заземляющей штанги
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	- Устанавливают первую заземляющую штангу со стороны штанги, которую снимают и переносят в сторону раскатки на 400 м.
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	- Процесс раскатки проводов и установки заземляющих штанг повторится до второй анкеровки.


	

	
	- Вторая анкеровка выполняется также через изоляторы


	

	
	- Провод на барабане на весь период раскатки должен быть надежно заземлен


	

	
	- Все работы, выполняемые за пределами заземляющей штанги и барабаном считаются производимыми под напряжением.


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Дать уведомление ЭЧЦ об окончании работ


	


     

     

Технологическая карта N 21 

     

	
	Наименование работы


	Обмывка изоляторов



	
	Категория работы


	Под напряжением



	
	Оформление работы


	По наряду, с уведомлением о месте работ



	
	Состав бригады


	6 чел. (V кв. гр. - 2, IV кв. гр. - 2, III кв. гр. - 1) + сигналисты по месту



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Дрезина, диэлектрические перчатки, резиновые сапоги, прорезиненный фартук, защитные каски, коврики, заземляющие штанги, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Флажки, петарды, духовой рожок, сигнальные жилеты



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Установка УПО-2 с инструментом




     

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Получить наряд и инструктаж от лица, выдавшего задание на работу


	

	
	- Проверить выдачу приказа на закрытие перегона


	

	
	- Проработать с членами бригады технологию производства работ и распределить обязанности между членами бригады.


	

	
	- Провести инструктаж об условиях безопасного прохода к месту работ и обратно


	

	
	- Уведомить энергодиспетчера о начале, о месте работ


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с членами бригады


	

	
	- Оградить место производства работ на контактной сети


	

	
	- Подготовить заземляющую штангу


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работы 


	- Перед началом работ проверить: работу установки УПО-2 и удельную проводимость воды, которая должна быть не выше 0,143 см/м


	

	
	- Проверить состояние лафетных стволов и их заземление на раму вагонов.


	

	
	- При обмывке с дрезины (земли) необходимо использовать диэлектрические перчатки, резиновые сапоги, прорезиненные фартуки.


	

	
	- В процессе обмывки запрещается, стоя на земле, прикасаться к машине или механизму, используемым на обмывке. Должны быть приняты меры для предотвращения приближения посторонних к машинам и механизмам, применяемым на обмывке


	

	
	- Перетаскивать рукава с водой разрешается только после прекращения обмывки.


	

	
	- Длина струи при напряжении до 35 кВ должна быть не менее 2,5 м при диаметре выходного отверстия ствола 6 мм и давления струи воды более 10 кгс/см[image: image125.png]




	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Собрать бригаду в одном месте


	

	
	- Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ


	


     

     

Технологическая карта N 22 

     

	
	Наименование работы


	Проверка работы приводов разъединителей с испытанием изоляции электродвигателей приводов разъединителей



	
	Категория работы


	Вдали от частей, находящихся под напряжением



	
	Оформление работы


	По распоряжению и с уведомлением ЭЧЦ



	
	Состав бригады


	2 чел. (Рук. - IV гр., исп. - III гр.)



	
	До начала работ проверить 


	Средства защиты


	Диэлектрические перчатки, мед. аптечка



	
	
	Сигнальные принадлежности


	Сигнальные жилеты



	
	
	Инструмент и монтажные приспособления


	Ключ от моторного привода, рычаг для переключения разъединителя, мегомметр на 1000 В, набор монтерских инструментов
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Принципиальная схема

     

	Наименование операций и мероприятий


	Содержание операций, меры безопасности и технологические требования


	Элемент схемы



	1. Организационно-технические мероприятия до начала работ


	- Зарегистрировать распоряжение в оперативном журнале


	

	
	- Получить инструктаж от лица, выдавшего распоряжение.


	

	
	- Проверить исправность и комплектность инструмента и приспособлений


	

	
	- Проработать технологию производства работ


	

	
	- Провести инструктаж о порядке следования на работу и с работы


	

	
	- Дать уведомление ЭЧЦ о месте и начале работ


	

	
	- Провести инструктаж на месте работ с членами бригады


	

	2. Меры безопасности и их последовательность при выполнении работ 


	- Проверить надежность соединения и наличие двойного глухого заземления привода разъединителя на тяговый рельс.


	

	
	- Отсоединить тягу разъединителя


	

	
	- Отсоединить питающий кабель
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	- Произвести проверку работы механизма привода согласно Правилам технического обслуживания и ремонта к.с.


	

	
	- Подсоединить питающий кабель


	

	
	- Подсоединить тягу разъединителя


	

	3. Организационно-технические мероприятия по окончании работ


	- Уведомить ЭЧЦ об окончании работ


	


     

     

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     

     1. Публикуемые технологические карты по безопасному обслуживанию и ремонту контактной сети охватывают суть и последовательность проведения мер безопасности в соответствии с требованиями ПТБ при эксплуатации контактной сети по основным работам, предусмотренным Правилами технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог.

     

     2. Технологические карты могут являться эффективным, с точки зрения обеспечения безопасности персонала районов контактной сети, дополнением к действующим в хозяйстве электрификации и электроснабжения дорог чисто технологическим картам на работы по капитальному ремонту и текущему ремонту контактной сети.

     

     3. Технологические карты позволяют упорядочить и повысить качество проведения инструктажа как в процессе выдачи задания на выполнение работы лицом выдающим это задание, так и при проведении инструктажа на рабочем месте.

     

     4. Четкая дифференциация мероприятий по этапам (до начала работ, при выполнении работ) с последующей их детальной текстовой расшифровкой и иллюстрацией схемами и показом расположения средств защиты - повысит восприятие материалов причастными лицами и более эффективное включение длительной памяти.

     

     5. Технологические карты в каждом отдельном случае должны обязательно дополнять картами, учитывающими специфику работы в местах повышенной опасности, имеющихся в данном районе.

     

     6. По разработанной форме технологической карты непосредственно на дистанциях электроснабжения или в районах контактной сети могут разрабатывать технологические карты на специальные работы, предусмотренные планом, а также отдельные аварийные работы.

     

     Замечания и предложения просим направлять по адресу: 103055, Москва, ул.Образцова, 15, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта им. Ф.Э.Дзержинского, кафедра "Охрана труда".
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