ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
     

РД 34.20.664-90 

     

ЗАМЕНА РАСКОСОВ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АП-ОБРАЗНЫХ ОПОРАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ

РУЧНЫХ ЛЕБЕДОК

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 15 


	

	ВИД РАБОТ 


	СОСТАВ БРИГАДЫ 


	МЕХАНИЗМЫ 


	НОРМА ВРЕМЕНИ 



	Замена раскосов на промежуточных АП-образных опорах с применением ручных лебедок 


	Производитель работ (IV группа по ТБ) 

Электромонтер (III группа по ТБ) 


	- 1

- 1


	Механизм повышенной проходимости, оборудованный для перевозки людей, приспособлений, такелажа, инструмента 


	

	
	Водитель (II группа по ТБ)


	- 1 


	
	

	
	Всего 


	3 чел.


	
	

	
	Водитель работает как электромонтер, имеющий II группу по ТБ


	
	

	ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ


	МАТЕРИАЛЫ 


	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА



	Лебедка ручная грузоподъемностью 0,5 т


	2 шт.


	Лес пропитанный диаметром 180 мм, длиной 9 м


	0,33 м[image: image1.png]


 


	Предохранительный пояс


	2 шт. 



	Блок грузоподъемностью 0,8  т


	2 шт.


	Болт М18 длиной 700 мм


	2 шт. 


	Каска защитная 


	3 шт.



	Бурав


	2 шт.


	Гайка M18 


	2 шт. 


	Диэлектрические перчатки  


	2 пары 



	Выколотка


	2 шт.


	Шайбы квадратная 


	4 шт.


	Заземление однофаз-

ное (для заземления корпуса лебедки)


	2 компл.



	Пила поперечная


	1 шт.


	
	
	Аптечка 


	1 компл.



	Топор


	2 шт.


	
	
	
	

	Ножовка по металлу с двумя запасными полотнами


	1 комл.


	
	
	
	

	Когти монтерские 


	2 пары 


	
	
	
	

	Монтерский инструмент 


	2 компл.


	
	
	
	

	Щуп-молоток


	2 шт.


	
	
	
	

	Канат капроновый (оттяжка) диаметром 11 мм (15 м)


	2 шт.


	
	
	
	

	Канат капроновый (для подъема такелажа) диаметром 8 мм (15 м) (или бесконечный канат)


	1 шт.

(компл.)


	
	
	
	

	Лопата штыковая


	1 шт.


	
	
	
	

	Лом 


	1 шт.


	
	
	
	

	УСЛОВИЯ ТРУДА 


	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 



	Работа выполняется по наряду без снятия напряжения на нетоковедущих частях 


	Работа выполняется в соответствии с действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок". - М.: Энергоатомиздат, 1987.


	Измерения степени загнивания элементов опоры производятся предварительно специально обученной бригадой. 



	
	Страховка электромонтера во время работы на опоре производится стропом предохранительного пояса за стойку или пасынок опоры. 


	Данные измерений должны быть у производителя работ 



	
	Корпус ручной лебедки должен быть заземлен до начала работ.


	

	
	Перед началом работ производитель работ должен проверить исправность приспособлений, такелажа и защитных средств, обратив особое внимание на сроки их испытаний


	


     

	ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ



	ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 


	ИСПОЛНИТЕЛИ


	РИСУНОК 



	
	Должность 


	Группа по ТБ


	Коли-

чество, чел.


	

	1. Оформляется наряд, разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе


	Пр.работ 


	IV 


	1 


	

	2. На месте работ на пасынках опоры устанавливаются две ручные лебедки Л1 и Л2 (рисунок). Выше верхнего торца заменяемого раскоса (как правило, это его вершина) на стойке опоры подвешивается блок 1. Выше нижнего конца раскоса на стойке или пасынке опоры подвешивается блок 2. (см. рисунок)


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

1 
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Схема замены раскоса 



	3. Тяговые тросы с лебедок пропускаются через блоки и привязываются к заменяемому раскосу вблизи мест его крепления к горизонтальным связям опоры


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

1 


	

	4. К концам заменяемого раскоса крепятся капроновые оттяжки


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

1 


	

	5. Выбирается слабина тяговых тросов


	Пр.работ 

Электро-

монтер


	IV

II


	1

1 


	

	6. Выбиваются болты, скрепляющие раскос с горизонтальными связями


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

1 


	

	7. Концы раскоса выводятся из зацепления с горизонтальными связями. (Нижний конец с помощью оттяжки. Вершина - под действием собственного веса после ослабления троса лебедки Л2)


	Пр.работ 

Электро-

монтер


	IV

II


	1

1 


	

	8. С помощью лебедок и оттяжек раскос опускается на землю


	Вся бригада 


	-


	3 


	

	9. На земле по старому раскосу готовится новый. Сверлятся отверстия под крепежные болты. (Допускается отверстия сверлить после установки нового раскоса в требуемое положение)


	Вся бригада 


	-


	3 


	

	10. К концам нового раскоса крепятся тяговые тросы с лебедок и оттяжки


	Вся бригада 


	-


	3 


	

	11. С помощью лебедок и оттяжек раскос поднимается и устанавливается в требуемое положение


	Вся бригада 


	-


	3 


	

	12. Забиваются крепежные болты. Концы раскоса крепятся к горизонтальным связям


	Электро-

монтер 

Электро-

монтер


	III

II


	1

1 


	

	13. Снимаются блоки, тросы, оттяжки и лебедки


	Вся бригада 


	-


	3 


	

	14. Оформляется окончание работ


	Пр.работ


	IV 


	1 


	


